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PRINCIPE HYDRAULIQUE

5. Filtration de l’eau souillée dans le réservoir

6. Réinjection de l’eau traitée dans la hotte 

7. Appoint d’eau piloté par électrovanne

INTERFACE TACTILE

PRINCIPE AÉRAULIQUE

1. Aspiration des fumées et flammèches 

2. Extinction des flammèches par brumisation 

3. Filtration de l’air

4. Évacuation de l’eau souillée vers le système 
de recyclage Flammèches de 

combustion solide
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Légende :

POUR 
EN SAVOIR 

PLUS

SÉCURITAIRE

ECO-RESPONSABLE

Grâce à son fonctionnement autonome, et à une interface 
intuitive, BRUM’TECH se gère automatiquement en vous 
indiquant l’ensemble des informations relatives au fonc-
tionnement du système (appoint d’eau si nécessaire, état 
des filtres, consommation en temps réel…). 

INTELLIGENTE
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Légende :

La fonction principale de la hotte BRUM’TECH est la sécurisation de 
l’extraction d’air au-dessus des appareils de cuisson à combustion 
solide (four à charbon, grills à bois …).
Ce type de cuisson génère des flammèches susceptibles de provoquer 
des incendies dans le réseau d’extraction commun avec les autres 
appareils. Une brumisation d’eau est utilisée pour éteindre les résidus 
incandescents mêlés à l’air extrait.

Dans une démarche éco-responsable, BRUM’TECH est 
pourvu d’un système de recyclage de l’eau permettant 
de réduire l’impact environnemental et de faire des 

économies sur sa consommation.
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