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MODULINE 3
Hottes semi-professionnelles statiques

H=260mm
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| La conception de la MODULINE 3 est directement 
issue de notre expérience acquise dans les gammes 
destinées aux «grandes cuisines». Cette hotte semi-
professionnelle, monobloc, existe en trois versions de 
600, 900 et 1200.
| L’assemblage des différentes pièces est réalisé 
sans aucune visserie apparente. Fixation arrière par 
2 trous Ø9 (visserie non fournie) et écrous sertis ØM6, 
permettent de la suspendre par tiges filetées.
| L’ensemble des pièces visibles est réalisé en acier 
inoxydable AISI 304, finition brossée grain 220 avec 
PVC de protection.

 - Filtres chevrons 398x284x22mm avec cadre et 
poignée en acier inoxydable, média galvanisé, ou 
filtres chocs tout inox 398x284x22mm.
 - Éclairage par spots orientables intégrés, 35W, 
IP44, avec commande en façade.
 - Virole de raccordement montée.
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CONCEPTION / FABRICATION

MODULINE 3 statique
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600 550 260 569 90 59 160 284.5 45 166 50 360 30 65 9
900 550 260 859 90 59 200 429.5 45 166 50 360 30 65 14

1200 550 260 1144 90 59 250 572 45 166 50 360 30 65 18

MODULINE 3 Nb filtres Nb spots

600 2 2
900 3 2

1200 4 3


