
LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

PYRAL A
Caisson d’extraction à action 
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PYRAL A 

| L’enveloppe est constituée de panneaux autoporteurs 
en acier galvanisé. Les panneaux latéraux sont fixés par 
des verrous quart de tour, permettant l’accès au groupe 
moto-ventilateur. Isolation double paroi en option.
| En standard, le caisson est proposé avec :

 - Manchette lisse de raccordement à l’aspiration et au 
refoulement.
 - Pieds supports en acier galvanisé permettant la 
fixation au sol ou le montage de plots antivibratils.
 - “Aspiration et refoulement” en ligne et servitude 
droite (refoulement du ventilateur vertical et/ou 
servitude gauche sur demande).

| Installation possible en position verticale sur les 
PYRAL 2500 - 3500.
| Turbine double ouïe à action en acier galvanisé.
| Moteur à pattes IP55 classe F, intégré dans 
l’enveloppe, hors du flux d’air et ventilé.

 - Triphasé 400V, 1 vitesse
 - Triphasé 400V, 2 vitesses Dalhander (rapport 1/2) 
ou bobinages séparés (rapport 2/3 - 1/3) pour 
fonctionnement en désenfumage seul (ErP 2016).

| Transmission par poulies et courroie(s).
| Protection par un carter en acier galvanisé.

CONCEPTION / FABRICATION

ENCOMBREMENT / POIDS
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PYRAL A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H  
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

2500 660 670 900 206 28 550 60 386 564 614
3500 760 840 1080 303 28 680 80 380 664 784
4500 1120 1080 1340 435 122 860 110 490 1024 1024
5500 1420 1340 1700 550 177 1040 150 550 1284 1284

PYRAL L 
(mm)

M 
(mm)

N 
(mm)

O 
(mm)

P 
(mm)

Q 
(mm)

R 
(mm)

S 
(mm)

T 
(mm)

Poids* 
(kg)

2500 28 28 40 322 40 174 700 840 30 52
3500 28 28 40 453 40 193.5 870 1020 30 103
4500 28 28 40 569 40 255.5 1110 1280 30 163
5500 28 28 80 715 40 312.5 1320 1640 30 309

* Poids hors moteur et isolation double paroi
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PYRAL A 
CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

MOTEUR 1 VITESSE - TRIPHASE - 4 POLES (1500Tr/mn) - 50Hz - AVEC PTO
Puis. 
(kW)

Tension  
(V)

Vit. Rot. 
(Tr/mn)

Int.                 
(A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids 

(kg)
0.37 Tri 230/400 1380 1.84/1.06 4.3 68 0.74 71 14 8
0.75 Tri 230/400 1410 2.83/1.63 6 79.8 0.83 80 19 13.5
1.10 Tri 230/400 1450 4.17/2.40 6.5 81.8 0.81 90S/L 24 19
1.50 Tri 230/400 1440 5.67/3.26 6.3 83 0.8 90S/L 24 22
2.20 Tri 230/400 1435 8.07/4.64 7 84.5 0.81 100L 28 30.5
3.00 Tri 230/400 1420 10.7/6.17 6.5 85.6 0.82 100L 28 33
4.00 Tri 230/400 1440 14.1/8.12 6.6 86.7 0.82 112M 28 42
5.50 Tri 230/400 1460 18.3/10.5 7.3 88.1 0.86 132S 38 60
7.50 Tri 230/400 1455 24.5/14.1 7.2 89 0.86 132M 38 62
9.20 Tri 230/400 1455 30.1/17.3 7.7 89.5 0.86 132M 38 75

11.00 Tri 400/690 1470 21.2/12.3 6.4 90.2 0.83 160M 42 114
15.00 Tri 400/690 1465 28.7/16.6 6.2 91 0.83 160L 42 139
18.50 Tri 400/690 1465 35.1/20.3 6.6 91.6 0.83 180M 48 168
22.00 Tri 400/690 1465 40.5/23.5 6.8 92.3 0.85 180L 48 190

MOTEUR 2 VITESSES - TRIPHASE - DALHANDER 4/8 POLES (1500/750Tr/mn) - 50Hz - AVEC PTO
Puis. 
(kW)

Tension 
(V)

Vit. rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ
Type Al. Poids 

(kg)GV PV GV PV GV PV GV PV GV PV
0.6/0.15 Tri 400 1440 710 1.76 0.76 5.5 3.1 68.5 46 0.72 0.62 80 19 14.8
0.8/0.2 Tri 400 1415 690 1.99 0.884 4.7 2.7 70 49.5 0.83 0.66 80 19 14.8
1.2/0.3 Tri 400 1430 705 2.92 1.29 5.5 3.1 76 57 0.78 0.59 90 24 21.1
1.6/0.4 Tri 400 1420 700 3.8 1.69 5.7 3.2 77 59 0.79 0.58 90L 24 23.3

2.2/0.55 Tri 400 1430 700 4.84 2 6.9 3.5 80 65 0.82 0.61 100L 28 29.9
2.8/0.7 Tri 400 1410 690 6.01 2.41 6 3.6 80 66.5 0.84 0.63 100 28 32.3

3.8/1 Tri 400 1440 710 8.26 2.75 7 4 80 74 0.83 0.71 112M 28 45.8
5/1.3 Tri 400 1440 730 10.4 3.5 8.5 6.2 80 76.5 0.87 0.7 132S 38 66.9

7.2/1.8 Tri 400 1440 725 14.4 4.64 8.5 6.2 83 80 0.87 0.7 132M 38 82.7
11/3 Tri 400 1455 725 21.7 7 7 4.3 86 82.5 0.85 0.75 160M 42 119

14/3.5 Tri 400 1455 725 26.5 8.45 7.2 4.2 86.5 83 0.88 0.72 160L 42 135
17/4.3 Tri 400 1475 730 33.4 12.7 8 4 89.5 84.2 0.82 0.58 180M 48 162

20/5 Tri 400 1470 730 38.6 14.1 8.8 5.1 89 82.7 0.84 0.62 180L 48 177
28/6.5 Tri 400 1480 735 52 18 7.4 3.6 91.5 87 0.85 0.6 200L 55 235

MOTEUR 2 VITESSES - TRIPHASE - BOBINAGES SEPARES 4/6 POLES (1500/1000Tr/mn) - 50Hz - AVEC PTO
Puis. 
(kW)

Tension 
(V)

Vit. rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ
Type Al. Poids 

(kg)GV PV GV PV GV PV GV PV GV PV
0.55/0.20 Tri 400 1450 970 1.75 1.05 5 3.7 65.7 46 0.69 0.6 80 19 15.6
0.75/0.25 Tri 400 1430 970 1.94 1.32 4.7 3.9 68 48 0.82 0.57 80 19 14

1.1/0.3 Tri 400 1440 970 2.92 1.51 5.4 5.1 72.5 53 0.75 0.54 90S 24 21.3
1.5/0.37 Tri 400 1440 970 3.65 1.62 5.5 4.5 75 55 0.79 0.6 90L 24 23.5
2.2/0.7 Tri 400 1430 970 4.91 2.48 6 5.5 77 68 0.84 0.6 100L 28 31.4

3/1 Tri 400 1460 985 6.85 3.86 7.6 6.2 81 68 0.78 0.55 112M 28 46
4.5/1.5 Tri 400 1465 990 10.2 5.38 7.5 7 82 76 0.78 0.53 132S 38 64.2

6/2.2 Tri 400 1465 990 13.7 6.96 7.8 7.4 82 80 0.78 0.57 132M 38 72.8
10/3.3 Tri 400 1475 975 22 8.74 7 4 87 79 0.76 0.69 160M 42 121
14/4.5 Tri 400 1470 975 28 11 7 4.5 88 79 0.82 0.75 160L 42 139
16/6.5 Tri 400 1465 980 28.4 12.5 8.5 7.6 88 86.3 0.85 0.87 180M 48 195
20/8.5 Tri 400 1465 985 34.9 16.3 9 8.7 89 87.5 0.93 0.86 180L 48 200

26/9 Tri 400 1480 990 47.7 18.6 7.5 7.5 90.5 88.5 0.87 0.79 200L 55 265


