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PYRAL R 

| L’enveloppe est constituée de panneaux autoporteurs 
en acier galvanisé. Les panneaux latéraux sont fixés par 
4 vis quart de tour, permettant l’accès au groupe moto-
ventilateur. Isolation double paroi en option.
| En standard, le caisson est proposé avec :

 - Manchette lisse de raccordement à l’aspiration et au 
refoulement.
 - Pieds supports en acier galvanisé permettant la 
fixation au sol ou le montage de plots anti-vibratiles.
 - “Aspiration et refoulement” en ligne et servitude 
droite (refoulement du ventilateur vertical et/ou 
servitude gauche sur demande).
 - Bac de dégraissage avec purge montée en partie 
basse.

| Turbine double ouïe à réaction en acier galvanisé.
| Moteur à pattes IP55 classe F, intégré dans 
l’enveloppe, hors du flux d’air et ventilé.

 - Triphasé 400V, 1 vitesse
 - Triphasé 400V, 2 vitesses Dahlander (rapport 1/2) 
ou bobinages séparés (rapport 2/3 - 1/3) pour 
fonctionnement en désenfumage seul (ErP 2016).

| Transmission par poulies et courroie(s).
| Protection par un carter en acier galvanisé.

CONCEPTION / FABRICATION

ENCOMBREMENT / POIDS
ASPIRATION ET REFOULEMENT EN LIGNE TAILLE 1 / TAILLE 2
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ASPIRATION EN LIGNE ET REFOULEMENT VERTICAL À 90° TAILLE 1 / TAILLE 2
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* Poids hors moteur et isolation double paroi 
** Côte maximum

PYRAL 
T1/T2 Taille A** 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
250 R T1 757 654 1170 324 324 367 590 427
355 R T2 851 892 1370 450 450 461 828 521

PYRAL 
T1/T2 Taille H1 ** 

(mm)
J 

(mm)
K 

(mm)
L 

(mm)
M 

(mm)
N 

(mm)
O 

(mm)
Poids* 

(kg)
250 R T1 330 167 163 30 510 591 591 67.3
355 R T2 330 232 219 30 540 761 761 110
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PYRAL R 
ENCOMBREMENT / POIDS

ASPIRATION ET REFOULEMENT EN LIGNE TAILLE 3 / TAILLE 4 / TAILLE 5
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ASPIRATION EN LIGNE ET REFOULEMENT VERTICAL À 90° TAILLE 3 / TAILLE 4 / TAILLE 5
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* Poids hors moteur et isolation double paroi 
** Côte maximum

PYRAL T3/
T4/T5 Taille A 

(mm)
A1** 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
C1 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
J 

(mm)
K 

(mm)
450 R T3 1041 1535 1300 941 1467 571 571 898 898 100 287 264.5
560 R T4 1278 1772 1600 1178 1869 714 714 1135 1135 100 359 343
630 R T5 1485 1982 1910 1385 1986 801 801 1342 940 100 451 454.5
710 R T5 1485 1982 1910 1385 1986 898 898 1342 940 100 442 406

PYRAL T3/
T4/T5 Taille L 

(mm)
M 

(mm)
N 

(mm)
O 

(mm)
O1** 

(mm)
P 

(mm)
Q ** 

(mm)
R 

(mm)
S** 

(mm)
T 

(mm)
Poids* 

(kg)
450 R T3 101 22 1100 941 494 526 919 364 555 876 170
560 R T4 133 22 1400 1178 494 691 938 303 635 1080 252
630 R T5 385 22 1710 1385 494 601 1270 575 695 1187 399
710 R T5 385 22 1710 1385 494 601 1270 575 695 1187 445
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PYRAL R 
CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

MOTEUR 1 VITESSE - TRIPHASE - 4 POLES (1500TR/MN) - 50HZ - AVEC PTO
Puis. (kW) Tension (V) Vit. Rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids (kg)

0.37 Tri 230/400 1380 1.84/1.06 4.3 68 0.74 71 14 8
0.75 Tri 230/400 1410 2.83/1.63 6 79.8 0.83 80 19 13.5
1.10 Tri 230/400 1450 4.17/2.40 6.5 81.8 0.81 90S/L 24 19
1.50 Tri 230/400 1440 5.67/3.26 6.3 83 0.8 90S/L 24 22
2.20 Tri 230/400 1435 8.07/4.64 7 84.5 0.81 100L 28 30.5
3.00 Tri 230/400 1420 10.7/6.17 6.5 85.6 0.82 100L 28 33
4.00 Tri 230/400 1440 14.1/8.12 6.6 86.7 0.82 112M 28 42
5.50 Tri 230/400 1460 18.3/10.5 7.3 88.1 0.86 132S 38 60
7.50 Tri 230/400 1455 24.5/14.1 7.2 89 0.86 132M 38 62
9.20 Tri 230/400 1455 30.1/17.3 7.7 89.5 0.86 132M 38 75

11.00 Tri 400/690 1470 21.2/12.3 6.4 90.2 0.83 160M 42 105
15.00 Tri 400/690 1465 28.7/16.6 6.2 91 0.83 160L 42 125
18.50 Tri 400/690 1465 35.1/20.3 6.6 91.6 0.83 180M 48 164
22.00 Tri 400/690 1465 40.5/23.5 6.8 92.3 0.85 180L 48 186

MOTEUR 1 VITESSE - TRIPHASE - 2 POLES (3000TR/MN) - 50HZ - AVEC PTO
Puis. (kW) Tension (V) Vit. Rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids (kg)

0.75 Tri 230/400 2800 2.75/1.58 6.5 79.5 0.86 80 19 12.5
1.10 Tri 230/400 2790 4.05/2.33 6.5 80 0.85 80 19 14
1.50 Tri 230/400 2865 5.46/3.14 7 82 0.83 90S/L 24 17.5
2.20 Tri 230/400 2840 7.97/4.58 6.6 83.6 0.83 90S/L 24 21
3.00 Tri 230/400 2880 10.3/5.92 8 85 0.86 100L 28 28.5
4.00 Tri 230/400 2880 13.3/7.63 7 86 0.88 112M 28 38
5.50 Tri 230/400 2910 18.4/10.6 6.8 88 0.85 132S 38 60
7.50 Tri 230/400 2910 24.5/14.1 6.8 88.5 0.87 132S 38 63
9.20 Tri 230/400 2915 30.1/17.3 7.6 89 0.86 132M 38 70

11.00 Tri 400/690 2935 20.4/11.8 7 90.5 0.86 160M 42 104
15.00 Tri 400/690 2930 27.6/16.0 7 91.3 0.86 160M 42 112
18.50 Tri 400/690 2940 33.7/19.5 7.4 92 0.86 160L 42 124
22.00 Tri 400/690 2945 39.1/22.7 7.3 92.2 0.88 180M 48 164

MOTEUR 2 VITESSES - TRIPHASE - DALHANDER 4/8 POLES (1500/750TR/MN) - 50HZ - AVEC PTO

Puis. (kW) Tension 
(V)

Vit. rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids 
(kg)GV PV GV PV GV PV GV PV GV PV

0.6/0.15 Tri 400 1440 710 1.76 0.76 5.5 3.1 68.5 46 0.72 0.62 80 19 14.8
0.8/0.2 Tri 400 1415 690 1.99 0.884 4.7 2.7 70 49.5 0.83 0.66 80 19 14.8
1.2/0.3 Tri 400 1430 705 2.92 1.29 5.5 3.1 76 57 0.78 0.59 90 24 21.1
1.6/0.4 Tri 400 1420 700 3.8 1.69 5.7 3.2 77 59 0.79 0.58 90L 24 23.3

2.2/0.55 Tri 400 1430 700 4.84 2 6.9 3.5 80 65 0.82 0.61 100L 28 29.9
2.8/0.7 Tri 400 1410 690 6.01 2.41 6 3.6 80 66.5 0.84 0.63 100 28 32.3

3.8/1 Tri 400 1440 710 8.26 2.75 7 4 80 74 0.83 0.71 112M 28 45.8
5/1.3 Tri 400 1440 730 10.4 3.5 8.5 6.2 80 76.5 0.87 0.7 132S 38 66.9

7.2/1.8 Tri 400 1440 725 14.4 4.64 8.5 6.2 83 80 0.87 0.7 132M 38 82.7
11/3 Tri 400 1455 725 21.7 7 7 4.3 86 82.5 0.85 0.75 160M 42 119

14/3.5 Tri 400 1455 725 26.5 8.45 7.2 4.2 86.5 83 0.88 0.72 160L 42 135
17/4.3 Tri 400 1475 730 33.4 12.7 8 4 89.5 84.2 0.82 0.58 180M 48 162

20/5 Tri 400 1470 730 38.6 14.1 8.8 5.1 89 82.7 0.84 0.62 180L 48 177
28/6.5 Tri 400 1480 735 52 18 7.4 3.6 91.5 87 0.85 0.6 200L 55 235

MOTEUR 2 VITESSES - TRIPHASE - DALHANDER 2/4 POLES (3000/1500TR/MN) - 50HZ - AVEC PTO

Puis. (kW) Tension 
(V)

Vit. rot. (Tr/mn) Int. (A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids 
(kg)GV PV GV PV GV PV GV PV GV PV

1.1/0.25 Tri 400 2810 1390 2.41 0.75 6 3.8 75 70.5 0.88 0.68 80 19 12
1.5/0.37 Tri 400 2900 1435 3.54 1.25 6.5 4.5 76.4 68.8 0.8 0.62 90S/L 24 15.7
2.2/0.5 Tri 400 2845 1420 4.63 1.54 6 3.5 78.9 71 0.87 0.66 90S/L 24 17.7

2.5/0.65 Tri 400 2890 1435 5.18 1.66 6.5 4.5 81 77.5 0.86 0.73 100L 28 23.2
3.1/0.8 Tri 400 2890 1430 6.2 1.99 7.2 4.6 82 77.5 0.88 0.75 100L 28 25.7
4.4/1.1 Tri 400 2890 1440 8.59 2.79 7.8 5 84 79 0.88 0.72 112M 28 38.8

6/1.5 Tri 400 2930 1460 11.4 3.67 8.3 5.6 85 83 0.89 0.71 132M 38 51
8/2 Tri 400 2930 1470 15.3 4.83 8.5 5.8 85 83 0.89 0.72 132M 38 59.9

3/12 Tri 400 2950 1470 23.1 7.26 8.5 6 86 84 0.87 0.71 160M 42 100
16/4 Tri 400 2950 1470 30.5 9.57 8.6 6 87 85 0.87 0.71 160L 42 110

20/5.5 Tri 400 2955 1465 36 12.7 9.2 4.7 90 87 0.89 0.72 180M 48 150
25/6.3 Tri 400 2955 1465 44.6 14.3 8.9 4.7 91 88.5 0.89 0.72 180L 48 180

MOTEUR 2 VITESSES - TRIPHASE - BOBINAGES SEPARES 4/6 POLES (1500/1000TR/MN) - 50HZ - AVEC PTO

Puis. (kW) Tension 
(V)

Vit. rot. (Tr/mn) Int.          (A) ID/IN Rend (%) cos Φ Type Al. Poids 
(kg)GV PV GV PV GV PV GV PV GV PV

0.55/0.20 Tri 400 1450 970 1.75 1.05 5 3.7 65.7 46 0.69 0.6 80 19 15.6
0.75/0.25 Tri 400 1430 970 1.94 1.32 4.7 3.9 68 48 0.82 0.57 80 19 14

1.1/0.3 Tri 400 1440 970 2.92 1.51 5.4 5.1 72.5 53 0.75 0.54 90S 24 21.3
1.5/0.37 Tri 400 1440 970 3.65 1.62 5.5 4.5 75 55 0.79 0.6 90L 24 23.5
2.2/0.7 Tri 400 1430 970 4.91 2.48 6 5.5 77 68 0.84 0.6 100L 28 31.4

3/1 Tri 400 1460 985 6.85 3.86 7.6 6.2 81 68 0.78 0.55 112M 28 46
4.5/1.5 Tri 400 1465 990 10.2 5.38 7.5 7 82 76 0.78 0.53 132S 38 64.2

6/2.2 Tri 400 1465 990 13.7 6.96 7.8 7.4 82 80 0.78 0.57 132M 38 72.8
10/3.3 Tri 400 1475 975 22 8.74 7 4 87 79 0.76 0.69 160M 42 121
14/4.5 Tri 400 1470 975 28 11 7 4.5 88 79 0.82 0.75 160L 42 139
16/6.5 Tri 400 1465 980 28.4 12.5 8.5 7.6 88 86.3 0.85 0.87 180M 48 195
20/8.5 Tri 400 1465 985 34.9 16.3 9 8.7 89 87.5 0.93 0.86 180L 48 200

26/9 Tri 400 1480 990 47.7 18.6 7.5 7.5 90.5 88.5 0.87 0.79 200L 55 265


